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AUTOMATYCZNY CZ^STOSCIOMIERZ TYP PFL-30 
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— outomatyczny lub rqczny wybor podxakresdw 

— zakres czqstotliwoici 1 Hz — 50 MHz 

— czas otwarcia bramki 1 ms, 10 ms 100 s 

— pojemnoic licznika 5 cyfr 

— napiqcie wejiciowe 50 mV — 50 V 

— przystosowany do wsp64prcicy z drukarniq 

— wykonany na ukladoch scalonych TTL 

ZASTOSOWANIE 

Czqstosciomierz outomatyczny typ PFL-30 sluzy do pomiaru czqsto- 
tliwosci elektrycznych przebiegow sinusoidolnych w zakresie — 

1 Hz — 50 MHz 

Automatyczny wybor czasow otwarcia bramki w zakresie 1 ms — 10 s 
umozliwia szybki pomiar czqstotliwosci z optymalnq doktadnosciq. 

Rqczny wybor czasow otwarcia bramki w zakresie 1 ms — 100 s 
roz siena mozliwosci pomiarowe przyrzqdu a takze umozliwia kontro- 
Iq jego dzialania na wszystkich podzakrcsach. Przyrzqd jest przy- 
stosowany do wspofpracy z drukarkq przystosowanq do sygna!6w 
TTL w kodzie 1 — 2 — 4 — 8. 

Sygnaly informacyjne zowierajq peine done o zmierzonej czqsto- 
tliwosci jak stan cyfrowy licznika I zakodowane cyfrowo poloienie 
przecinka, jednostka (kHz, Hz) I przepelnienie licznika przy wy- 
borze rqcznym. 
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Dla jednostek MNSzWiT i PAN 



DANE TECHNICZNE 



Zakres cz^stotliwosci mierzonej 
Pojemnoid licznlka 
Napiqcie wejiciowe 
Impedancja wejsciowa 

dla napiqcla v/ejiciowego ^ 0,2 V 
dla napiqcia wejiciowego > 0,2 V 
Wewn^trzny oscylator kwarcowy 
CzQstotiiwosc 
Stabilnosc czqstotliwosci 
Zmiana czqstotliwosci od zmian temperatury 
w zakresie — + 5°C — + 40°C 
Uchyb pomiaru 

przy automatycznym wyborze podzakresu 
przy rqcznym wyborze podzakresu 



Wyzwalanie i powtarzenie pomiaru 
Wybieranie podzakresow 
Praca w systemle informacyjno-pomiarowym 
Sygnaty iformacyjne TTL 
Kod 

Przesytane informacje 

Zakres temperatury otoczenia 
Zasilanie 
Napiqcie 
Pobor mocy 
Typ obudowy 

Wymiary (wraz z elementami wystajqcymi poza obud.) 
Masa 



1 Hz — 50 MHz 
105 — 1 (pi<*c cyfr) 

50 mV — 50 V 

1 MQ II 30 pF 
100 kQ II 30 pF 

10 MHz 
± 5*- 10-«/24 h 

5 • 10-5 

uchyb oscylotora ±1 no ostatnim miejscu 
— .uchyb oscylotora 

+ (2 n • 10-8F x ± 1) no ostatnim miejscu gdzie 
n — ilosc cyfr przepelnienia 
F x — czQstotliwosd mierzona w Hz 
automatyczne wewn^trzne lub wyzwalanie zewnqtrznt 
outomatyczne lub r^czne 

1 — 2 — 4 — 8 

stan licznika, podzakres (jednostka, potozer.ie 
przecinka, przepetnienie) 

+5 — +20 — +40°C 

110 V. 220 V ± 10%: 50 — 60 Hz 

ok. 35 V-A 

KZ 4301 —0106 

wysokosc 98 mm 

szerokosc 227 mm 

gl^bokosc 340 mm 

3,4 kg 



Zaklad zastrzega sobie mozliwosc wprowadzenia zmian konstruk 
cyjnych przyrzqdu bez pogorszenia podstawowych parametrow, 



